Sieé Badawcza tukasiewicz - £6dzki Instytut Technologiczny
tukasiewicz Research Network - £6dz Institute of Technology

Dziat Certyfikacji Wyrobow Papierowych i Opakowan COBRO

COBRO - Paper Products and Packaging Certification Department
tukasiewicz

LIT

CERTYFIKAT A
@ nr UN/16/1573/26 Loy

CERTYFIKACJA

COBRO 5 opakowania do przewozu towarow niebezpiecznych A
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Dziat Certyfikacji Wyrobow Papierowych i Opakowan COBRO
przyznaje prawo do oznaczania opakowania znakiem
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Nazwa opakowania:

kanister typ P-5 o pojemnosci 5,0 dm?® wykonany z PE-HD Hostalen ACP 5831D
lub PE-HD Tipelin 6000B wg rys. 97069-01 (min. masa 165 g - maks. masa 177
g) z zakretka ¢ 38 z PE-HD Hostalen ACP 5831D wg rys. 98069-01 oraz uszczelka
ze spienionego PE lub z zakretka ¢ 38 CR z plomba firmy AKSON z PE-HD wg rys.
ZN2212_38_458_255 oraz uszczelka ze spienionego PE, lub z zakretka ¢ 38 CR z
plomba z PE-HD wg rys. C108064-S2_C108065 oraz uszczelka ze spienionego PE,
do przewozu cieklych towarow niebezpiecznych grupy pakowania II i III, o
gestosci do 1,2 g/cm3  dla ktorych ciecza wzorcowa jest mieszanina
weglowodorow

Dokument identyfikujacy:
DT Producenta

s Posiadacz certyfikatu: OMAPLAST Sp. z 0.0., Pozdzenice 34, 97-425 Zeléw
¢ Producent opakowania: OMAPLAST Sp. z o.0., Pozdzenice 34, 97-425 Zelow
e Opakowanie spetnia
wymagania zawarte w: ADR-2025 i RID-2025
¢ Program certyfikacji: COBRO-UNT (wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01)
s Badania wykonano w: Laboratorium Badan Opakowan Transportowych
e Numer sprawozdania: 190/DOT/2019, 227/DOT/2025
e Prawa i obowigzki posiadacza certyfikatu okreslone zostaty w
Umowie nr DC/2-UN/16 z dnia 2016.02.01

e Termin waznosci certyfikatu od 2026.06.01 do 2027.05.31

Maksymalny okres uzytkowania kanistra wynosi 5 lat od daty produkcii.

* - rok produkcji /dwie ostatnie cyfry/

Sposoh pakowania i mozliwosci przewozu konkretnego materiatu w opakowaniu objetym niniejszym certyfikatem
nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ w przepisach przytoczonych powyzej (wg numeru identyfikacyjnego ONZ):
powinny zostac spefnione wszystkie wymagania wilasciwej instrukcji pakowania. Posiadacz certyfikatu powinien
przekazal klientowi wszystkie informacje niezbedne do prawidfowego wykorzystania opakowania

Certyfikat dotyczy wytacznie egzemplarzy wyrobu posiadajgcych identyczne wiasnosci (parametry) jak
przedstawiony do badan wzér (wzory) i odpowiadajacych wymaganiom okreslonym powyzej.
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